Beneficiar ' APROB:AT ‘
Nr. Telefon Birou Lucrari noi

PROCES VERBAL DE RECEPTIE TEHNICA
NR. din 20

Privind lucrarea , din

strada , T, , localitatea , judetul Cluj.

1. Lucrarile au fost executate in baza avizului de executie al Companiei de Apa Somes S.A.

nr. , din: 20 cu asistenta tehnica din partea Companiei de Apa Somes S.A. si a
Autorizatiei de Construire/Acord/Adeverinta nr. din: 20 ;

Conducta apa DN mm, lungime m, material ;

Conducta canal DN mm, lungime m, material ;

Presiunea in punctul de cuplare cca. m col. H20.

Lucrarile s-au executat de firma: , prin
executantul lucrarii: . Adresa executantului
este: localitatea , Str. , Ir. ,
judetul/Sector: , executantul se legitimeaza cu CI seria nr. ;

2. Delegatii Companiei de Apa Somes S.A.:

Monitorizare Retele Nume: Semnatura:
Sectia Captare Tratare Apa Nume: Semnatura:
Sectia Distributie Apa Urban/Rural Nume: Semnatura:
Sectia Transport Ape Uzate Urban/Rural Nume: Semnatura:

3. Alte mentiuni:

Constatdrile delegatului CAS S.A.: Lucrare executata conform documentatiei avizate.
Delegatul CAS S.A. in urma constatarilor facute propune: Receptionarea lucrarii.

Delegatul CAS S.A. motiveaza propunerea facutd prin : Executarea corespunzatoare a lucrarii.
Delegatul CAS S.A. pentru receptie recomanda urmatoarele: Admiterea receptiei.

Garantia executantului pentru lucrarea receptionatd este de 24 de luni de la data receptiei.
Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 exemplare, in localitatea Cluj-Napoca.

LEAANS

Delegat Compania de Apa Somes S.A.

Responsabil sector :

Semnatura

EXECUTANT BENEFICIAR
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PROTOCOL PREDARE PRIMIRE
Incheiat azi /20

Cu ocazia preludrii conductei / bransamentului / racordului de apa / canal din strada

, T, din localitatea , judetul Cluj intre urmatoarele parti:
1. , avand sediul social 1n localitatea
, strada , nr. , ap. ,
avand C.LF. , reprezentata legal prin:

administrator in calitate de executant — predator.

2. , Str. ,

nr. , ap. , localitatea , judetul , telefon /

fax: reprezentatd prin: in calitate de

beneficiar — predator.

3. Compania de Apa Somes S.A., B-dul 21 Decembrie, nr. 79, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj,
telefon 0264/591444, fax 0264/430886, cod fiscal RO 201217, reprezentata prin delegatul dr. ing. Florin
Mocean, in calitate de primitor.

S-a incheiat prezentul protocol de predare — primire dupa cum urmeaza:

1. Conducta / bransamentul / racordul de canal detaliate in PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE
TEHNICA nr. din /20 realizate de catre executant pe cheltuiala

beneficiarului, se preda patrimoniului public al: ,jud. Cluj in vederea

intretinerii i exploatarii de catre primitor fara nici o pretentie din partea beneficiarului — predator pentru
costul lucrarilor.

2. Pretentiile ulterioare ale beneficiarului predator de la beneficiar care se vor racorda ulterior la
investitia realizatd se vor solutiona prin intelegerea intervenitd Intre beneficiarul -predator in calitate de
creditor si viitori beneficiari in calitate de debitori sau in caz de neintelegere prin justitie, Compania de
Apd Somes S.A. neasumandu-si vreo obligatie in legatura cu recuperarea acestor creante.

3. Partile constatd ca lucrarea s-a executat conform Documentatiei Tehnice avizate de Compania de
Apa Somes S.A. si este corespunzatoare din punct de vedere calitativ si functional.

4. Executantul — predator raspunde pentru viciile ascunse conform obligatiilor de garantie ce ii revin
constructorului.

5. Primitorul va asigura Intretinerea si functionarea corespunzatoare a obiectului predat.

Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare in localitatea Cluj-Napoca.

EXECUTANT — PREDATOR BENEFICIAR PRIMITOR
COMPANIA DE APA SOMES S.A.
dr. ing. FLORIN MOCEAN
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FISE DATE SINTETICE

1. Obiectivul de constructie (denumire, localizare) ,

situat in loc. , Str. , I, , ap. ,jud. Clyj

2. Beneficiar: ;

3. Delegat Compania de Apa Somes S.A. Cluj cu sarcina de verificare a calitdtii constructiei si care a

verificat starea si comportarea constructiei (numele, prenumele): ;

4. Proiectantul lucrarii: 5

. Sediul unitatii proiectant: ;

. Numele si prenumele sefului de proiect: ;

. Sediul unitati executante: ;

5
6
7. Executantul constructiei (firma) : ;
8
9

. Numele si prenumele instalator autorizat : ;

10. Alte mentiuni (numele, prenumele, observatii)
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BORDEROU

INVESTITIA:

CAP.A DOCUMENTATIE PRIVIND PROIECTAREA:

Denumire

Nr. file

Observatii

Tema proiectului

Fisa proiectului

Borderou piese scrise si desenate

Date generale

Date tehnice ale investitiei

Finantarea investitiei — beneficiarul

Memoriu justificativ

Breviar de calcul

Antemasuratoare

Piese desenate

Detalii de executie

Avize : R.A.D.P.

D.G.N.

DIRECTIA DE TELECOMUNICATII

R.A.T.

COMPANIA DE APA SOMES S.A.

PROTECTIA MEDIULUI

CERTIFICAT DE URBANISM

AUTORIZATIE DE SPARGERE

CAP. B. DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA:

Denumire

Nr. file

Observatii

Autorizatia de constructie

Adeverinta/Acord administrator drum

Proces verbal de predare amplasament

Proces verbal de proba de presiune

Proces verbal de lucrari ascunse

Note de constatare ale organelor de control




Verificari in teren sau cercetari ca urmare a
unor nereguli tehnice in timpul executiei sau

ca urmare a unor greseli de executie

Contractul de executie

Grafic de executie

Acte aditionale

Situatii de lucrari

Facturi de materiale

Diferite corespondente

Jurnalul principalelor evenimente (inundatii ,

evenimente)

CAP. C. DOCUMENTATIA PRIVIND RECEPTIA:

Denumire Nr. file Observatii

Proces verbal de receptie la terminarea

lucrarilor

Proces verbal de lucrare finala

Dispozitie de santier

Plan /detaliu modificator

Alte acte anexate acestora pe care comisia de
receptie finala le considera necesare a fi

pastrate in cartea tehnica a constructiei

Alte acte incheiate ca urmare a cererii
comisiilor de receptie prin care se prevad
verificari sau cercetari suplimentare cu
indicarea rezultatelor obtinute si a modului

de rezolvare

CAP. D. DOCUMENTATIA PRIVIND EXPLOATAREA, INTRETINEREA,
REPARAREA SI URMARIREA COMPORTARII iN TIMP

DENUMIRE Nr. file Observatii

Prevederile scrise ale proiectantului privind
urmarirea comportarii constructiei,
instructiunile de baza care trebuie respectate

pe timpul exploatarii constructiei,

documentatia de interpretare si urmarirea




comportarii constructiei In timpul executiei si

al exploatarii

Proiectele in baza carora s-au efectuat, dupa
receptia finala a lucrarilor, modificari ale
constructiei fata de proiectul initial efectiv

realizat

Actele de constatare a unor deficiente aparute
dupa receptia executarii lucrarilor si masurile
de interventie luate (proces verbal de

remediere a defectelor)

Proiectul de urmarire speciala a constructiei
(incercare prin incircare, urmarire in timp)

daca este cazul

Proces verbal de predare — primire a
instalatiilor de masurare prevazute 1in
proiectul de urmarire speciald a constructiei
incheiat intre executant si beneficiar daca este

cazul

Referatul cu concluziile anuale si finale asupra

rezultatelor urmariri speciale, daca este cazul

Proces verbal de predare — primire a

constructiei in cazul schimbarii proprietarului

Jurnal evenimentelor

INTOCMIT

Nume Prenume:

Semnatura:




ANTREPRENORUL GENERAL :

PROCES VERBAL
DE PREDARE AMPLASAMENT

Pentru obiectivul: ,

proiect nr. din data de ;

Subsemnatii am procedat la predarea si primirea amplasamentului liber conform planului de situatie

nr. , materializat prin reperii ;

Incheiat azi in 3 (trei) exemplare;

Cotele materializate pe teren sunt: CF. PLANULUI DE SITUATIE;

Privitor la amplasament sunt / nu sunt obiectii : NU SUNT;

Observatii : NU SUNT;

Proiectant Beneficiar Executant

Invitati:

Observatii:




PROCES VERBAL
PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

DENUMIRE OBIECTIV:

Denumire reper:

CONDUCTA APA / BRANSAMENT APA,
CONDUCTA CANAL / RACORD CANAL

Verificarile s-au facut in baza prevederilor prezentului proiect.

Concluzii:

- Conducta/brangsament are diametrul de: mm. material ;

- Conducta/racord are diametrul de: mm. material ;

- Sapdtura executata are latimea de m.;

- Sapatura executatd are adancimea de m.;

- Conducta de apa s-a montat pe un pat de nisip de cm.;

- Umpluturd cu nisip in sant pana la cm. deasupra generatoarei superioare a conductei;

Peste stratul de nisip s-a asternut pamant, deasupra caruia s-a pozat banda de avertizare a

conductei de apa: DA O NU [J;

EXECUTANT BENEFICIAR




Proces-verbal pentru proba de presiune

Nr. , din data de : 20

. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTII

1.1. Denumire obiectiv :

1.2. Denumire instalatie :

1.3. Nr. proiect: din data de /20 ;
1.4. Denumire conducta: P.E.
1.5. Detaliu/desen de montaj nr. _ P2 | nr. schema izometrica ,caiet de sarcini nr

. DATE PRIVIN PROBA DE PRESIUNE

2.1. Valoarea presiuni de proba ___ 10 (bari) conform proiect;
2.2. Fluidul de proba utilizat : APA
2.3. Temperatura fluidul de proba: 12°C_ ;

2.4. Timp de mentinere la presiunea de proba: 120 minute ;

2.5. Temperatura mediului ambiant:__ 12 °C ;

2.6. Proba a fost efectuatd conform NORMATIVELOR iN VIGOARE;

. IN TIMPUL PROBEI S-AU CONSTATAT
3.1. DEFORMATII PLASTICE VIZIBILE : NU SUNT ;
3.2. Picaturi s-au scapari de fluid in material de baza s-au la imbinarile sudate : NU SUNT ;

3.3. Scapari de presiune la suprafetele de etansare : NU SUNT ;

. CONCLUZII

4.1. Proba de PRESIUNE a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in

vigoare;

EXECUTANT BENEFICIAR




Proces-verbal pentru proba de etanseitate

Nr. , din data de : 20

. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1.1. Denumire obiectiv :

1.2. Denumire instalatie :

1.3. Nr. proiect: din data de /20
1.4. Material conducta: P.V.C.

1.5. Detaliu de montaj nr. , nr. schema izometrica , Caiet de sarcini nr.

. DATE PRIVIN PROBA DE ETANSEITATE
2.1. Fluidul de proba utilizat : _ APA _;

2

2.2. Temperatura fluidul de proba: _ 15 °C _;

3

2.3. Timp de mentinere la presiunea de proba: 120 minute

>

2.4. Temperatura mediului ambiant: 16 °C

2.5. Proba a fost efectuatd conform NORMATIVELOR IN VIGOARE;

. IN TIMPUL PROBEI S-AU CONSTATAT
3.1. DEFORMATII PLASTICE VIZIBILE : NU SUNT;
3.2. Picaturi s-au scapari de fluid in material de baza s-au la imbinarile sudate : NU SUNT;

3.3. Scapari de presiune la suprafetele de etansare : NU SUNT;

. CONCLUZII

4.1. Proba de ETANSEITATE a fost corespunzdtoare prevederilor din proiect si a normativelor

in vigoare;

EXECUTANT BENEFICIAR




PROCES VERBAL
DE SPALARE DE CONDUCTA

DENUMIRE OBIECTIV INVESTITII:
BENEFICIAR: ;
PROIECTANT: ;

Faza din lucrare supusa verificarii:
Spalare si dezinfectie conducta apa
Elemente de identificare:

Denumire instalatie:

Din loc. , Str.:

Tronson:

Lungime tronson: L = m;

Alte observatii:

Verificdrile s-au facut pe baza prevederilor Documentatiei Tehnice Avizate de Compania de Apd Somes

S.A. nr. din sia planselor:
Plan de situatie si/sau a dispozitiei de santier nr. din ;
Concluzii:

Spalarea si dezinfectia conductei de apa au fost executate conform proiectului si a normativelor in

vigoare.

Se poate da in exploatare.
Observatii:

Data: /20 ;

EXECUTANT BENEFICIAR




